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Kwaliteitsstaal

Alles begint met staal. Staal is onontbeerlijk in onze 
huidige maatschappij en vormt een belangrijke 
markt binnen de wereldeconomie.
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25 mm 75 mm 130 mm 220 mm

30 mm 80 mm 135 mm 230 mm

35 mm 85 mm 140 mm 240 mm

38 mm 90 mm 150 mm 245 mm

40 mm 95 mm 160 mm 250 mm

45 mm 100 mm 170 mm 260 mm

50 mm 105 mm 175 mm 270 mm

55 mm 110 mm 180 mm 280 mm

60 mm 115 mm 190 mm 300 mm

65 mm 120 mm 200 mm

70 mm 125 mm 210 mm

C15E
volgens EN 10084, warmgewalst
W.St.Nr.: 1.0401
Toleranties volgens EN 10060
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1

310 mm 350 mm 390 mm 430 mm

320 mm 360 mm 400 mm

330 mm 370 mm 410 mm

340 mm 380 mm 420 mm

C15E+N
volgens EN 10084, gesmeed (SEW 550)/ 
normaliserend gegloeid/voorgedraaid
W.St.Nr.: 1.0401
Tolerantie -0/+ 3 mm
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1

ONGELEGEERD KWALITEITSSTAAL

IMS leveringprogramma NL/BE binnenwerk.indd   118 22-02-17   11:30



16 mm 48 mm 115 mm 200 mm

18 mm 50 mm 120 mm 210 mm

19 mm 55 mm 125 mm 220 mm

20 mm 60 mm 130 mm 230 mm

22 mm 65 mm 135 mm 240 mm

24 mm 70 mm 140 mm 250 mm

25 mm 75 mm 145 mm 260 mm

28 mm 80 mm 150 mm 270 mm

30 mm 85 mm 155 mm 280 mm

32 mm 90 mm 160 mm 290 mm

35 mm 95 mm 165 mm 300 mm

40 mm 100 mm 170 mm

42 mm 105 mm 180 mm

45 mm 110 mm 190 mm

C35 
volgens EN 10083, warmgewalst 
W.St.Nr.: 1.0501
Toleranties volgens EN 10060
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1

16 mm 45 mm 110 mm 190 mm

18 mm 48 mm 115 mm 200 mm

20 mm 50 mm 120 mm 210 mm

22 mm 55 mm 125 mm 220 mm

24 mm 60 mm 130 mm 230 mm

25 mm 65 mm 135 mm 240 mm

28 mm 70 mm 140 mm 250 mm

30 mm 75 mm 145 mm 260 mm

32 mm 80 mm 150 mm 270 mm

35 mm 85 mm 155 mm 280 mm

36 mm 90 mm 160 mm 290 mm

38 mm 95 mm 165 mm 300 mm

40 mm 100 mm 170 mm

42 mm 105 mm 180 mm

S355JO/J2 
volgens EN 10025-2, warmgewalst
W.St.Nr.: 1.0577/1.0553
Toleranties volgens EN 10060
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1

ONGELEGEERD KWALITEITSSTAAL
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210 mm 240 mm 270 mm 300 mm

220 mm 250 mm 280 mm

230 mm 260 mm 290 mm

S355J2 (+N) 
volgens EN 10025-2, warmgewalst/(normaliserend gegloeid)/  
geschild of voorgedraaid
W.St.Nr.: 1.0577
Tolerantie -0/+ 3 mm
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1

ONGELEGEERD KWALITEITSSTAAL

300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

310 mm 410 mm 510 mm 610 mm

320 mm 420 mm 520 mm 620 mm

330 mm 430 mm 530 mm 650 mm

340 mm 440 mm 540 mm 700 mm

350 mm 450 mm 550 mm 750 mm

360 mm 460 mm 560 mm 800 mm

370 mm 470 mm 570 mm

380 mm 480 mm 580 mm

390 mm 490 mm 590 mm

S355J2+N 
volgens EN 10025-2, gesmeed (SEW 550)/normaliserend gegloeid/  
geschild of voorgedraaid  
W.St.Nr.: 1.0577
Tolerantie -0/+ 3 mm
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1
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100 mm 140 mm 180 mm

120 mm 160 mm 200 mm

S355J2+N
volgens EN 10025-2, warmgewalst/normaliserend gegloeid
W.St.Nr: 1.0577
Toleranties volgens EN 10060:2006
Lengten van ca. 6 - 7 m
Materiaalcertificaat EN 10204/3.2 + LRS
Kerfslag ISO-V bij -20Gr. min 27 Joule en bij -40Gr. min. 42 Joule

ONGELEGEERD KWALITEITSSTAAL

30 mm 70 mm 125 mm 180 mm

35 mm 80 mm 130 mm 190 mm

40 mm 90 mm 140 mm 200 mm

45 mm 100 mm 150 mm

50 mm 110 mm 160 mm

60 mm 120 mm 170 mm

S355J0/2 
volgens EN 10025, warmgewalst
W.St.Nr.: 1.0553
Toleranties volgens EN 10059
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204 / 3.1

20 mm 50 mm 90 mm 150 mm

25 mm 55 mm 100 mm 160 mm

30 mm 60 mm 110 mm 170 mm

35 mm 70 mm 120 mm 180 mm

40 mm 75 mm 130 mm 190 mm

45 mm 80 mm 140 mm 200 mm

C45 
volgens EN 10083, warmgewalst
W.St.Nr.: 1.0503
Toleranties volgens EN 10059
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1

en verder... 
»  Uitgebreid assortiment via onze magazijnen en fabrieken in o.a. Duitsland (zoals:

P250/A105/C22.8/100Cr6/21CrMoV5-7/50-51CrV4/31CrMoV9)
» Mogelijkheden voor het leveren van materiaal met certificaat 3.2 LRS/GL/ABS/

DNV/BV/ABS/etc etc
» Overstempelverklaring volgens +1
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ONGELEGEERD KWALITEITSSTAAL

10 mm 38 mm 95 mm 170 mm

12 mm 40 mm 100 mm 175 mm

14 mm 42 mm 105 mm 180 mm

16 mm 45 mm 110 mm 190 mm

18 mm 48 mm 115 mm 200 mm

20 mm 50 mm 120 mm 210 mm

22 mm 55 mm 125 mm 220 mm

24 mm 60 mm 130 mm 230 mm

25 mm 65 mm 135 mm 240 mm

27 mm 70 mm 140 mm 250 mm

28 mm 75 mm 145 mm 260 mm

29 mm 80 mm 150 mm 270 mm

30 mm 85 mm 155 mm 280 mm

32 mm 87 mm 160 mm 290 mm

35 mm 90 mm 165 mm 300 mm

C45 (R/E)
volgens EN 10083, warmgewalst
W.St.Nr.: 1.0503/1.1191/1.1201
Toleranties volgens EN 10060
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1

210 mm 250 mm 290 mm 330 mm

220 mm 260 mm 300 mm

230 mm 270 mm 310 mm

240 mm 280 mm 320 mm

C45 (R/E) (+N) 
volgens EN 10083, warmgewalst/(normaliserend gegloeid)/  
geschild of voorgedraaid
W.St.Nr.: 1.0503/1.1191/1.1201
Tolerantie -0/+ 3 mm
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN1020 /3.1
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 ONGELEGEERD KWALITEITSSTAAL

310 mm 400 mm 500 mm 620 mm

320 mm 410 mm 510 mm 630 mm

330 mm 420 mm 520 mm 640 mm

340 mm 430 mm 530 mm 650 mm

350 mm 440 mm 540 mm 680 mm

360 mm 450 mm 550 mm 700 mm

370 mm 460 mm 560 mm 725 mm

380 mm 470 mm 570 mm 750 mm

390 mm 480 mm 580 mm 800 mm

395 mm 490 mm 600 mm 825 mm

C45 (R/E)+N 
volgens EN 10083, gesmeed (SEW 550)/normaliserend gegloeid/ 
geschild of voorgedraaid
W.St.Nr.: 1.0503/1.119/1.1201
Tolerantie -0/+ 3 mm
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1

16 mm 50 mm 115 mm 190 mm

20 mm 55 mm 120 mm 200 mm

22 mm 60 mm 125 mm 210 mm 1)

25 mm 65 mm 130 mm 220 mm 1)

28 mm 70 mm 135 mm 230 mm 1)

30 mm 75 mm 140 mm 240 mm 1)

32 mm 80 mm 145 mm 250 mm 1)

35 mm 85 mm 150 mm 260 mm 1)

36 mm 90 mm 155 mm 270 mm 1)

38 mm 95 mm 160 mm 280 mm 1)

40 mm 100 mm 165 mm 290 mm 1)

42 mm 105 mm 170 mm 300 mm 1)

45 mm 110 mm 180 mm

C60 (R/E) 
volgens EN 10083, warmgewalst (1)= eventueel geschild leverbaar)
W.St.Nr.: 1.060 /1.1221/1.1223
Toleranties volgens EN 10060
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204 3.1
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ONGELEGEERD KWALITEITSSTAAL

310 mm 380 mm 450 mm 570 mm

320 mm 390 mm 460 mm 600 mm

330 mm 400 mm 470 mm 625 mm

340 mm 410 mm 480 mm 650 mm

350 mm 420 mm 500 mm

360 mm 430 mm 520 mm

370 mm 440 mm 550 mm

C60 (E)+N
volgens EN 10083, gesmeed (SEW 550) geschild/normaliserend gegloeid/ 
geschild of voorgedraaid
W.St.Nr.: 1.1221
Tolerantie -0/+ 3 mm
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1

25 mm 55 mm 90 mm 150 mm

28 mm 60 mm 95 mm 160 mm

30 mm 65 mm 100 mm 170 mm

35 mm 70 mm 110 mm 180 mm

40 mm 75 mm 120 mm 190 mm

45 mm 80 mm 130 mm 200 mm

50 mm 85 mm 140 mm

15CrNi6+A/17CrNi6-6+A 
Inzetstaal volgens EN 10084, warmgewalst/gegloeid
W.St.Nr.: 1.5919/1.5918
Toleranties volgens EN 10060
Lengten van ca. 5 - 6,2 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1

IMS leveringprogramma NL/BE binnenwerk.indd   124 22-02-17   11:30



GELEGEERD KWALITEITSSTAAL

20 mm 58 mm 120 mm 200 mm

22 mm 60 mm 125 mm 210 mm

25 mm 65 mm 130 mm 215 mm

28 mm 70 mm 135 mm 220 mm

30 mm 75 mm 140 mm 230 mm

32 mm 80 mm 145 mm 240 mm

35 mm 85 mm 150 mm 250 mm

38 mm 90 mm 155 mm 260 mm

40 mm 95 mm 160 mm 270 mm

42 mm 100 mm 165 mm 280 mm

45 mm 105 mm 170 mm 290 mm

48 mm 110 mm 180 mm 300 mm

50 mm 115 mm 190 mm

16MnCr (S)5 (EC80) 
Inzetstaal volgens EN 10084, warmgewalst
W.St.Nr.: 1.7131 (1.7139)
Toleranties volgens EN 10060
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1

310 mm 380 mm 450 mm 525 mm

320 mm 390 mm 460 mm 550 mm

330 mm 400 mm 470 mm 600 mm

340 mm 410 mm 480 mm 700 mm

350 mm 420 mm 490 mm 720 mm

360 mm 430 mm 500 mm

370 mm 440 mm 510 mm

16MnCr5+TH (EC80) 
Inzetstaal volgens EN 10084, gesmeed (SEW 550)/geschild of voorgedraaid
W.St.Nr.: 1.7131
Tolerantie -0/+ 3 mm
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1
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GELEGEERD KWALITEITSSTAAL

40 mm 85 mm 130 mm 220 mm 1)

45 mm 90 mm 140 mm 230 mm 1)

50 mm 95 mm 150 mm 240 mm 1)

55 mm 100 mm 160 mm 250 mm 1)

60 mm 105 mm 170 mm 260 mm 1)

65 mm 110 mm 180 mm 270 mm 1)

70 mm 115 mm 190 mm 280 mm 1)

75 mm 120 mm 200 mm 290 mm 1)

80 mm 125 mm 210 mm 1) 300 mm  1)

18CrNiMo7-6+FP 
Inzetstaal volgens EN 10084, warmgewalst ( 1) = eventueel geschild leverbaar)/gegloeid
W.St.Nr.: 1.6587
Toleranties volgens EN 10060
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1

310 mm 370 mm 430 mm 490 mm

320 mm 380 mm 440 mm 500 mm

330 mm 390 mm 450 mm 750 mm

340 mm 400 mm 460 mm

350 mm 410 mm 470 mm

360 mm 420 mm 480 mm

18CrNiMo7-6+TH 
Inzetstaal volgens EN 10084, gesmeed (SEW 550)/gegloeid/  
geschild of voorgedraaid
W.St.Nr.: 1.6587, EN 10084
Tolerantie -0/+ 3 mm
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1
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GELEGEERD KWALITEITSSTAAL

25 mm 70 mm 140 mm 230 mm

30 mm 75 mm 150 mm 240 mm

35 mm 80 mm 160 mm 250 mm

40 mm 85 mm 170 mm 260 mm

45 mm 90 mm 180 mm 270 mm

50 mm 100 mm 190 mm 280 mm

55 mm 115 mm 200 mm 290 mm

60 mm 120 mm 210 mm 300 mm

65 mm 130 mm 220 mm

25CrMo4+QT 
Veredelingsstaal volgens EN 10083, warmgewalst/veredeld
W.St.Nr.: 1.7218
Toleranties volgens EN 10060
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1

20 mm 75 mm 130 mm 220 mm 1)

25 mm 80 mm 135 mm 230 mm 1)

30 mm 85 mm 140 mm 240 mm 1)

35 mm 90 mm 145 mm 250 mm 1)

40 mm 95 mm 150 mm 260 mm 1)

45 mm 100 mm 160 mm 270 mm 1)

50 mm 105 mm 170 mm 280 mm 1)

55 mm 110 mm 180 mm 290 mm 1)

60 mm 115 mm 190 mm 300 mm 1)

65 mm 120 mm 200 mm

70 mm 125 mm 210 mm 1)

30CrNiMo8+QT 
Veredelingsstaal volgens EN 10083 warmgewalst/veredeld 
( 1)= eventueel geschild leverbaar)
W.St.Nr.: 1.6580
Toleranties volgens EN 10060
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1
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GELEGEERD KWALITEITSSTAAL

310 mm 350 mm 390 mm 450 mm

320 mm 360 mm 400 mm 480 mm

330 mm 370 mm 410 mm 500 mm

340 mm 380 mm 420 mm

30CrNiMo8+QT 
Veredelingsstaal volgens EN 10083 warmgewalst/gesmeed (SEW 550) /veredeld/ 
geschild of voorgedraaid
W.St.Nr.: 1.6580
Tolerantie -0/+ 3 mm
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1

35 mm 85 mm 135 mm 220 mm 1)

40 mm 90 mm 140 mm 230 mm 1)

45 mm 95 mm 145 mm 240 mm 1)

50 mm 100 mm 150 mm 250 mm 1)

55 mm 105 mm 160 mm 260 mm 1)

60 mm 110 mm 170 mm 270 mm 1)

65 mm 115 mm 180 mm 280 mm 1)

70 mm 120 mm 190 mm 290 mm 1)

75 mm 125 mm 200 mm 300 mm 1)

80 mm 130 mm 210 mm 1)

34CrAINi7-10+QT+SR 
Nitreerstaal volgens EN 10085, warmgewalst/veredeld ( 1)= eventueel geschild leverbaar)
W.St.Nr.: 1.8550
Toleranties volgens EN 10060
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1
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GELEGEERD KWALITEITSSTAAL

20 mm 60 mm 125 mm 220 mm 1)

22 mm 65 mm 130 mm 230 mm 1)

25 mm 70 mm 135 mm 240 mm 1)

28 mm 80 mm 140 mm 260 mm 1)

30 mm 85 mm 150 mm 270 mm 1)

32 mm 90 mm 160 mm 280 mm 1)

35 mm 95 mm 170 mm 290 mm 1)

40 mm 100 mm 180 mm 300 mm 1)

45 mm 105 mm 190 mm

50 mm 110 mm 200 mm

55 mm 120 mm 210 mm 1)

34CrNiMo6+QT 
Veredelingsstaal volgens EN 10083, warmgewalst/veredeld 
( 1)= eventueel geschild leverbaar)
W.St.Nr.: 1.6582
Toleranties volgens EN 10060
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1

310 mm 350 mm 390 mm 430 mm

320 mm 360 mm 400 mm 440 mm

330 mm 370 mm 410 mm

340 mm 380 mm 420 mm

34CrNiMo6+QT 
Veredelingsstaal volgens EN 10083, gesmeed (SEW550)/veredeld/voorgedraaid
W.St.Nr.: 1.6582
Tolerantie -0/+ 3 mm
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1
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GELEGEERD KWALITEITSSTAAL

20 mm 60 mm 100 mm 160 mm

25 mm 65 mm 105 mm 170 mm

30 mm 70 mm 110 mm 180 mm

35 mm 75 mm 120 mm 190 mm

40 mm 80 mm 125 mm 200 mm

45 mm 85 mm 130 mm

50 mm 90 mm 140 mm

55 mm 95 mm 150 mm

42CrMo(S)4+A 
Veredelingsstaal volgens EN 10083, warmgewalst/gegloeid
W.St.Nr.: 1.7225 (1.7227)
Toleranties volgens EN 10060
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1

20 mm 55 mm 120 mm 200 mm

22 mm 60 mm 125 mm 210 mm 1)

25 mm 65 mm 130 mm 220 mm 1)

28 mm 70 mm 135 mm 230 mm 1)

30 mm 75 mm 140 mm 240 mm 1)

32 mm 80 mm 145 mm 250 mm 1)

35 mm 85 mm 150 mm 260 mm 1)

36 mm 90 mm 155 mm 270 mm 1)

38 mm 95 mm 160 mm 280 mm 1)

40 mm 100 mm 165 mm 290 mm 1)

42 mm 105 mm 170 mm 300 mm 1)

45 mm 110 mm 180 mm

50 mm 115 mm 190 mm

42CrMo(S)4+QT 
Veredelingsstaal volgens EN 10083, warmgewalst/veredeld 
( 1)= eventueel geschild leverbaar)
W.St.Nr.: 1.7225 (1.7227)
Toleranties volgens EN 10060
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204/3.1
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GELEGEERD KWALITEITSSTAAL

310 mm 390 mm 470 mm 625 mm

320 mm 400 mm 480 mm 630 mm

330 mm 410 mm 490 mm 750 mm

340 mm 420 mm 500 mm 800 mm

350 mm 430 mm 520 mm 825 mm

360 mm 440 mm 550 mm

370 mm 450 mm 580 mm

380 mm 460 mm 600 mm

42CrMo(S)4+QT 
Veredelingsstaal volgens EN 10083, gesmeed (SEW 550)/veredeld/  
geschild of voorgedraaid
W.St.Nr.: 1.7225 (1.7227)
Tolerantie -0/+ 3 mm
Lengten van ca. 5 - 6 m
Materiaalcertificaat EN10204 / 3.1

IMS leveringprogramma NL/BE binnenwerk.indd   131 22-02-17   11:30



TECHNISCHE INFORMATIE

Trekvastheid
N/mm²

Vickers
Hardheid

HV

Brinell
Hardheid

HB

Rockwell
Hardheid

HRB

Rockwell
Hardheid

HRC

255 80 76.0

270 85 80.7 41.0

285 90 85.5 48.0

305 95 90.2 52.0

320 100 95.0 56.2

335 105 99.8

350 110 105 62.3

370 115 109

385 120 114 66.7

400 125 119

415 130 124 71.2

430 135 128

450 140 133 75.0

465 145 138

480 150 143 78.7

495 155 147

510 160 152 81.7

530 165 156

545 170 162 85.0

560 175 166

575 180 171 87.1

595 185 176

610 190 181 89.5

625 195 185

640 200 190 91.5

660 205 195 92.5

675 210 199 93.5

690 215 204 94.0

705 220 209 95.0

720 225 214 96.0

740 230 219 96.7

755 235 223

770 240 228 98.1 20.3

Hardheid vergelijkingstabel
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TECHNISCHE INFORMATIE

Trekvastheid
N/mm²

Vickers
Hardheid

HV

Brinell
Hardheid

HB

Rockwell
Hardheid

HRB

Rockwell
Hardheid

HRC

785 245 233 21.3

800 250 238 99.5 22.2

820 255 242 23.1

835 260 247 (101) 24.0

850 265 252 24.8

865 270 257 (102) 25.6

880 275 261 26.4

900 280 266 (104) 27.1

915 285 271 27.8

930 290 276 (105) 28.5

950 295 280 29.2

965 300 285 29.8

995 310 295 31.0

1030 320 304 32.2

1060 330 314 33.3

1095 340 323 34.4

1125 350 333 35.5

1155 360 342 36.6

1190 370 352 37.7

1220 380 361 38.8

1255 390 371 39.8

1290 400 380 40.8

1320 410 390 41.8

1350 420 399 42.7

1385 430 409 43.6

1420 440 418 44.5

1455 450 428 45.3

1485 460 437 46.1

1520 470 447 46.9

1555 480 (456) 47.7

1595 490 (466) 48.4

1630 500 (475) 49.1
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Diam Tolerantie

10 t/m 15 mm ± 0,4 mm

16 t/m 25 mm ± 0,5 mm

26 t/m 35 mm ± 0,6 mm

36 t/m 50 mm ± 0,8 mm

52 t/m 80 mm ± 1,0 mm

85 t/m 100 mm ± 1,3 mm

Toleranties gewalst rondstaf volgens EN 10060

Nederlands Duits Engels Eenheid

Vloeigrens Streckgrenze Yield Point N/mm²

Trekvastheid Zugfestigkeit Tensile stength N/mm²

Rek Bruchdehnung Elongation %

Insnoering Einschnürung Reduction of Area %

Kerfslagwaarde Kerbschlagzähigkeit Impact Value Joule

Hardheid HB Härte HB Hardness HB HB

Mechanische eigenschappen

Diam Tolerantie

105 t/m 120 mm ± 1,5 mm

125 t/m 160 mm ± 2,0 mm

165 t/m 200 mm ± 2,5 mm

220 mm ± 3,0 mm

250 mm ± 4,0 mm

>250 mm ± 6,0 mm

Rechtheid 
d ≤ 25 mm geen 
25 ≤ d ≤ 80 mm ≤0,4 % van de lengte
80 < d  ≤0,25 % van de lengte

Onrondheid 
Maximaal 75 % van de diameter tolerantie (zie boven) 

TECHNISCHE INFORMATIE
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TECHNISCHE INFORMATIE

Nederlands Duits Engels Eenheid

C Koolstof Kohlenstoff Carbon %

SI Silicium Silicium Silicon %

Mn Mangaan Mangan Mangat %

P Fosfor Phosphor Phosphorus %

S Zwavel Schwefel Sulphur %

Cr Chroom Chrom Chrome %

Ni Nikkel Nickel Nickel %

Mo Molybdeen Molybdän Molybdenum %

Al Aluminium Aluminium Aluminium %

Chemische elementen 

Oud Nieuw Nederlands Duits Engels

G + A Zachtgloeien Weichgeglüht Soft Annealing

GKZ + AC
Gegloeid tot Globulaire

cementiet
GKZ Glühen

Annealed on Globular

cementite

BG + FP
Ferriet-Perliet Structuur + 

hardheid
BG Glühen

Ferrite-pearlite Structure + 

Hardness range

S + SR Spanningsarm Entspannen Stress releaved

BF + TH
Gloeien tot bepaalde

trekvastheid / hardheid
BF Glühen Treated to hardness range

V + QT Veredelen Vergüten Quench and tempered

N + N Normaliserend Gloeien Normaliseren Normalizing

SH + SH Schillen Schälen Pealed

K + C Getrokken Ziehen Cold Drawn

SL + SL Slijpen Schleifen Ground

- + PL Polijsten Polieren Polish

Oude - nieuwe omschrijvingen 
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TECHNISCHE INFORMATIE

Opbouw kwaliteitsaanduiding op het voorbeeld van "S355J2N"

Kleurcoderingen

S 355 J 2 N

S =  
Constructiestaal

Vloeigrens /
0,2 rekgrens 

in N/mm ²

Kerfslagwaarde 

J = 27 Joule 
K = 40 Joule 
L = 60 Joule

Temperatuur
kerfslagwaarde 

R = +20 
O = +-0 
2 = -20 
3 = -30 
4 = -40 
5 = -50 
6 = -60

Warmte 
behandeling 

A = Gegloeid 
QT = Veredeld 

N = Normaliserend  
gegeloeid

De desbetreffende “Werkstoff” nummers staan tussen haakjes (achter de kleur) vermeld.

KWALITEITSSTAAL

C 15 (1.0401)

C 35 (1.0501)

C 45 (1.0503)

C 60 (1.0601)

S 355 JO / S 355 J2G 3 

(St 52-3)
(1.0570)

15 C-Ni 6 +A (G) (1.5919)

16 Mn Cr 5 (1.7131)

KWALITEITSSTAAL

18 Cr Ni Mo 7-6 +FP / +TH 

(17 Cr Ni Mo 6 G)
(1.6587)

25 Cr Mo 4 +QT (V) (1.7218)

30 Cr Ni Mo 8 +QT (V) (1.6580)

34 Cr Al Ni 7 +QT (V) (1.8550)

34 Cr Ni Mo 6 +QT (V) (1.6582)

42 Cr Mo (S)4 +QT (V)
(1.7225/ 
1.7227)

51 Cr V 4 + A 

(50 Cr V 4 G)
(1.8159)
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 Ongelegeerd en gelegeerd, getrokken, geschild, geslepen en warmtebehandeld
 Speciaal staal in de kwaliteiten ETG, HSX en ESP

 Ongelegeerd en gelegeerd, gewalst, gesmeed, voorgedraaid en eventueel 
    warmtebehandeld

 Staven: gewalst, geslepen en getrokken (rond, vierkant en zeskant)
 Platen: koudgewalst, warmgewalst, tranenplaten en decoratieplaten, tevens gekleurd

   (behandelingen: geslepen en/of gecoat)
 Platstaal: warmgewalst, geslit en getrokken
 Profielen: koudgewalst, geëxtrudee d en warmgewalst
 Gelaste profielbuizen: ongeslepen en geslepe
 Gelaste ronde buizen: ongegloeid en gegloeid, ongeslepen, geslepen en hoogglans 

   gepolijst
 Gelaste gegloeide buizen: volgens ASTM A 312 / EN 10217-7 / EN 10357
 Buistoebehoren: pakket flenzen, las- en draadfittingen volgens EN/AS
 Naadloze buizen volgens ASTM A 269 / A 312 en EN 10216-5
 Naadloze dikwandige machinebuizen volgens EN 10216-5 
 Getrokken draad en walsdraad

 RVS multifunctioneel leuningsysteem in geborsteld K.320, in 304 en 316 uitvoering
 SB-Alustrade: aluminium glasklemsysteem 

Blankstaal en automatenstaal

Kwaliteitsstaal

Roestvast, hitte- en zuurbestendig staal

SB-Railing leuningsysteem

Leveringsprogramma

 Ongelegeerd en gelegeerd, getrokken, geschild, geslepen en warmtebehandeld
 Speciaal staal in de kwaliteiten ETG, HSX en ESP

 Ongelegeerd en gelegeerd, gewalst, gesmeed, voorgedraaid en eventueel 
    warmtebehandeld

 Staven: gewalst, geslepen en getrokken (rond, vierkant en zeskant)
 Platen: koudgewalst, warmgewalst, tranenplaten en decoratieplaten, tevens gekleurd

   (behandelingen: geslepen en/of gecoat)
 Platstaal: warmgewalst, geslit en getrokken
 Profielen: koudgewalst, geëxtrudee d en warmgewalst
 Gelaste profielbuizen: ongeslepen en geslepe
 Gelaste ronde buizen: ongegloeid en gegloeid, ongeslepen, geslepen en hoogglans 

   gepolijst
 Gelaste gegloeide buizen: volgens ASTM A 312 / EN 10217-7 / EN 10357
 Buistoebehoren: pakket flenzen, las- en draadfittingen volgens EN/AS
 Naadloze buizen volgens ASTM A 269 / A 312 en EN 10216-5
 Naadloze dikwandige machinebuizen volgens EN 10216-5 
 Getrokken draad en walsdraad

 RVS multifunctioneel leuningsysteem in geborsteld K.320, in 304 en 316 uitvoering
 SB-Alustrade: aluminium glasklemsysteem 

Blankstaal en automatenstaal

Kwaliteitsstaal

Roestvast, hitte- en zuurbestendig staal

SB-Railing leuningsysteem

Leveringsprogramma

IMS leveringprogramma NL/BE binnenwerk.indd   176 22-02-17   11:30



www.ims-nederland.biz

Gereedschaps- en sneldraaistaal
 Staven: gegloeid, gewalst, gesmeed, geschild, getrokken en geslepen
 Platen en precisie-platstaal

 Naadloze en gelaste precisiebuizen
 Naadloze en gelaste vlambuizen
 Naadloze hydrauliekbuizen
 Naadloze cilinderbuizen
 Naadloze ketelbuizen
 Gelaste vierkante en rechthoekige kokerprofiele
 Gelaste gasbuizen

 Gietstaal voor algemene doeleinden, onbewerkt en bewerkt
 Gietijzer slijtvast en hittebestendig, onbewerkt en bewerkt
 Roestvast gietstaal: onbewerkt en bewerkt

 Staven: plat, rond en vierkant
 Profielen: , 6  en hoek
 Buizen: rond, vierkant en rechthoekig
 Vlakke platen: met en zonder zetfolie
 Traanplaten: 2- en 5-traans, gebeitst en ongebeitst
 Extrusieprofielen volgens tekenin

Overige materialen, afmetingen en kwaliteiten op aanvraag.

Aluminium

Gietstukken (volgens model)

Stalen buizen
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Gereedschaps- en sneldraaistaal
 Staven: gegloeid, gewalst, gesmeed, geschild, getrokken en geslepen
 Platen en precisie-platstaal

 Naadloze en gelaste precisiebuizen
 Naadloze en gelaste vlambuizen
 Naadloze hydrauliekbuizen
 Naadloze cilinderbuizen
 Naadloze ketelbuizen
 Gelaste vierkante en rechthoekige kokerprofiele
 Gelaste gasbuizen

 Gietstaal voor algemene doeleinden, onbewerkt en bewerkt
 Gietijzer slijtvast en hittebestendig, onbewerkt en bewerkt
 Roestvast gietstaal: onbewerkt en bewerkt

 Staven: plat, rond en vierkant
 Profielen: , 6  en hoek
 Buizen: rond, vierkant en rechthoekig
 Vlakke platen: met en zonder zetfolie
 Traanplaten: 2- en 5-traans, gebeitst en ongebeitst
 Extrusieprofielen volgens tekenin

Overige materialen, afmetingen en kwaliteiten op aanvraag.

Aluminium

Gietstukken (volgens model)

Stalen buizen
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