
SB-A1S 151kN/m
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Datum :

Seite :

Information

Typ

Material :

:

Streckenlast :

Punktlast ::

:Glas

Fläche

Länge :Zufestigkeit

Streckgrenze

:

:

Elastizität :Edelstahl-Look

Aluminium 1-3-2019

SB-A1S 15

1.0 kN/m

1.0 kN

200 N/mm²

245 N/mm²

7000 N/m²

4000 mm

SBA1S-15

15GLASS

ROSTFREI NUTROHR

(OPTION)

(MEHRERE AUSWAHL MÖGLICH)

DECKUNG FRONT CF-100

GUMMI DICHTUNG

(OPTION FUR AUSSENMONTAGE)

M8x12KLEMM BOLZEN

ANKERSET

NUR FÜR BRITISCHES MARKT

 Uniq is powered by IMS Nederland

CR-XXL1DECKUNG BODENSEITE

FERTIGEN BODEN

CS-XXL4KLEMMLEISTE

SB-A1SBASIS PROFIL

1-2mmDICHTUNGSSCHEIBE

22x3x100mmGLAS BLOCK

1 kN/m 1 kN/m

ALTERNATIVE: M10 BOLT AT A STEELCONTRUCTION

DRAUSSEN: FBS II 10X120/35 SK A4

ANKERSET STANDARD

INNEN: FBS II 10X120/35 SK


