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8.8.2/4

 Uniq is powered by IMS Nederland

Datum :

Blad :

Informatie

Type

Materiaal :

:

Lijnlast :

Puntlast ::

:Glas

Oppervlakte

Lengte :Treksterkte

Vloeigrens

:

:

Elasticiteit :RVS Look

Aluminium :

:

:

1-3-2019

SB-A1S 8.8.2/4

1.0 kN/m

1.0 kN

200 N/mm²

245 N/mm²

7000 N/m²

4000 mm

SBA1S-8.8

8.8.2 / 8.8.4GLAS

RVS GLASLEUNING

(OPTIE)

(MEERDERE OPTIES MOGELIJK)

CF-100COVER FRONT

RUBBERAFDICHTING

(OPTIE VOOR BUITENMONTAGE)

COVER REAR CR-XL1

BORGBOUT M8x12

PAKKING 1-2mm

GLASBLOK 22x3x100mm

ANKERSET

AFGEWERKTE VLOER

KLEMSTRIP CS-XL4

BALUSTRADE PROFIEL SB-A1S

1 kN/m 1 kN/m

ALTERNATIEF: M10 BOLT AT A STEELCONTRUCTION

BUITEN: FBS II 10X120/35 SK A4

ANKERSET STANDAARD

BINNEN: FBS II 10X120/35 SK


