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Informations

Type

Qualité :

:

Charge linéaire :

Charge ponctuelle ::

:Verre

Surface

LongueurRésistance à la traction

Tensile

:

:

Élasticité :Apparence inox

Aluminium

12.12.4VERRE

CAOUTCHOUC

(OPTION POUR MONTAGE EXTÉRIEUR)

CR-XL1CACHE CÔTÉ SOL

BOULON DE SERRAGE M8x12 
LATTE DE SERRAGE CS-L2

PACKING 1-2mm

PROFIL DE BALUSTRADE SB-O2 
INSERT SYNTHÉTIQUE 22x3x100mm

ANCRAGE ANCRAGE AVEC ÉCROU DE RÉGLAGE

SOL FINI

SOL BRUT

1-3-2019

SB-O2 12.12.4

2.0 kN/m

1.0 kN

200 N/mm²

245 N/mm²

7000 N/m²

4000 mm

SBO2-12.12

(PLUSIEURS OPTION POSSIBLE)

CACHE CÔTÉ VIDE CF-300

1 kN/m 2 kN/m

ALTERNATIVE: M10 BOLT AT A STEELCONTRUCTION

ALTERNATIVE: RG M10X170 + 1 MINI CAPSULES RSB10

À L'EXTÉRIEUR: FIS A M10X170 A4 + INJECTION FIS SB 390S

ANCRAGE STANDARD

INTÉRIEUR: FIS A M10X170 + INJECTION FIS SB 390S

PROFIL MAIN COURANTE EN INOX

(OPTION)


